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Zgodność z normą: PN-EN 16630:2015-06 

Budowa urządzenia:  

 profil stalowy 80x80 – grubość ścianki 3mm; 

 rury stalowe ɸ42,4, ɸ33,7 – grubość ścianki 

3,2mm; 

Malatura: 

 podkład epoksydowy; 

 farba nawierzchniowa poliestrowa; 

Drabinka pozioma z uchwytami (SW-10) – 

drabinka wzbogacona o dodatkowe uchwyty. 

Urządzenie umożliwiające ćwiczenia siłowe, 

między innymi: podciągnięcia na drążku, 

wznosy nóg do drążka w zwisie, windshield 

wipers (wycieraczki), przechodzenie pod 

drabinką, angażując górne partie ciała oraz 

mięśnie brzucha. 

HIC: 120 cm 

Wymiary: 100x217x310 cm 

Wymiary po montażu: 100x217x230 cm 

Minimalny wzrost: 140 cm 

Maksymalny ciężar: 150 kg 

Norma: PN-EN 16630:2015-06 

Elementy dodatkowe: 

 zaślepki wykonane z tworzywa Pe - 

zgodność z rozporządzeniem  REACH; 

 trwałe logo wycinane laserowo ze 

szczotkowanej stali nierdzewnej. 
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