
 

 

 

 
 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zgodność z normą: PN-EN 16630:2015-06 

Budowa urządzenia:  

 profil stalowy 120x120mm – grubość ścianki 

3mm; 

 profil stalowy 80x40mm – grubość ścianki 3mm; 

 rury stalowe ɸ42,4 ɸ60,3 – grubość ścianki 

3,2mm. 

Malatura: 

 autorska, przebadana labolatoryjnie, proszkowa 

technologia malarska o podwyższonej odporności 

na korozję. 

Odwodziciel + Wahadło S12 + S13 jest 

urządzeniem dwustanowiskowym – pozwala 

na równoczesny trening dwóch osób. 

Ćwiczenia angażują m. przywodzicieli i 

odwodzicieli ud, m. tułowia oraz pasa 

biodrowego. 

HIC min.: 14/15 cm 

Wymiary: 162x72x127 cm 

Minimalny wzrost: 140 cm 

Maksymalny ciężar: 150 kg 

Norma: PN-EN 16630:2015-06 

 

Elementy dodatkowe: 

 aluminiowa stopnica ryflowana; 

 ergonomiczne rączki, zaślepki wykonane z 

tworzywa Pe – zgodność z rozporządzeniem 

REACH. 
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