
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S5 

 

 
Zgodność z normą: PN-EN 16630:2015-06 

Budowa urządzenia:  

 profil stalowy 120x120mm – grubość ścianki 3mm; 

 rury stalowe ɸ42,4 ɸ60,3 – grubość ścianki 3,2mm. 

 

Malatura: 

 autorska, przebadana labolatoryjnie, proszkowa 

technologia malarska o podwyższonej odporności 

na korozję. 

Prasa nożna S5 pozwala wzmocnić 

i rozbudować dolne partie ciała. 

Aktywizuje w szczególności 

mięsień czworogłowy uda, mięśnie 

pośladkowe, łydki a także dolne 

partie brzucha. 

HIC min.: 35 cm 

Wymiary: 167x61x129 cm 

Minimalny wzrost: 140 cm 

Maksymalny ciężar: 150 kg 

Norma: PN-EN 16630:2015-06 

 

Elementy dodatkowe: 

 siedzenie/oparcie z UV-odpornej płyty HDPE; 

 aluminiowe stopnice ryflowane; 

 ergonomiczne rączki, zaślepki wykonane z 

tworzywa Pe – zgodność z rozporządzeniem 

REACH. 
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