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Zgodność z normą: PN-EN 16630:2015-06 

Budowa urządzenia:  

 profil stalowy 80x80mm – grubość ścianki 3mm; 

 rury stalowe ɸ33,7, ɸ42,4, ɸ60,3 – grubość ścianki 3,2mm. 

Malatura: 

 autorska, przebadana labolatoryjnie, proszkowa technologia 

malarska o podwyższonej odporności na korozję. 

Wahadło+Biegacz+Odwodziciel S-51 jest 

urządzeniem które łączy w sobie 3 stanowiska 

treningowe. Wahadło angażuje przywodziciele, 

mięśnie tułowia i pasa biodrowego. Biegacz 

pozwala wzmocnić zginacze stawu biodrowego 

oraz mięśnie pośladkowe. Odwodziciel angażuje 

odwodziciele ud.  

HIC: 17cm/25cm/28cm 

Wymiary: 167x73x222 cm 

Minimalny wzrost: 140 cm 

Maksymalny ciężar: 150kg 

Norma: PN-EN 16630:2015-06 

Elementy dodatkowe: 

 aluminiowe stopnice (ryflowane); 

 zaślepki plastikowe z tworzywa Pe – zgodność  

z rozporządzeniem REACH; 

 odboje gumowe. 
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